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SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la méay de la sociedad o la empresa \

- 1.1 Identificador del producto

-Nombre ComercialLe VRAI PROFESSIONNEL FRESH'AIR WOODY

- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustanzide la mezcla y usos desaconsejados
Usos identificados :
Desodorante.
Usos desaconsejados : no se conoce ninguno.

-Uso de la sustancia / de la preparaciéiMezcla

- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos deusdgd
- Productor/suministrador:

ACTION PIN

Zl de Cazalieu

CS 60030

40260 CASTETS

FRANCE

tel: 33-(0)-558550700

fax: 33-(0)-558550707

fds@action-pin.fr

- Sector de informaciénCommercial
- 1.4 Teléfono de emergencia:
Instituto Nacional de Toxicologia: +34 91 562 04(20h/365 dias).
Unicamente con la finalidad de proporcionar resgausanitaria en caso de urgencia.

\ SECCION 2: Identificacion de los peligros

- 2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
- Clasificacion con arreglo al Reglamento (CE) n° 12/2008

@ GHSO05 corrosién

Eye Dam. 1 H318 Provoca lesiones oculares graves.

% GHS09 medio ambiente

Aquatic Chronic 2 H411 Toxico para los organismosasicos, con efectos nocivos duraderos.

GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritacién cutanea.
Skin Sens. 1 H317 Puede provocar una reaccion adéegida piel.

- 2.2 Elementos de la etiqueta
- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 12708
El producto se ha clasificado y etiquetado de aomifitad con el reglamento CLP.

('se continua en péagina 2 )
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- Pictogramas de peligro

<>D<G

GHS05 GHS07 GHS09

- Palabra de advertenci®eligro

- Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
Hidrocarburos, subproductos del tratamiento destawp
Alcoholes grasos etoxilados C12-18
Mezcla de alcoholes y de hidrocarburos terpénicos
Limonene
4-(4-hidroxi-4-metilpentil)ciclohex-3-eno-1-carbalido

- Indicaciénes de peligro
H315 Provoca irritacién cutanea.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel

H411 Téxico para los organismos acuaticos, con @aubcivos duraderos.
- Consejos de prudencia

P101 Si se necesita consejo médico, tener a marnvase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los nifios.

pP273 Evitar su liberacion al medio ambiente.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de pid@tecc

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar @bundante agua y jabén.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOSarsecicuidadosamente con agua durante)
varios minutos. Quitar las lentes de contactdesaly resulta facil. Seguir aclarando.
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOIlL@@édico.
P501 Eliminar el contenido o el recipiente confolria reglamentacion local/regional/nacional
internacional.
- 2.3 Otros peligros
- Resultados de la valoracién PBT y mPmB
- PBT: No aplicable.
-mPmB: No aplicable.

SECCION 3: Composicion/informacion sobre los commories

- 3.2 Caracterizacién quimica: Mezclas
- Descripcién:Mezcla: compuesta de las siguientes sustancias.

- Sustancias peligrosas contenidas:

CAS: 68956-56-9 Hidrocarburos, subproductos del tratamiento destesp | 10-15%
EINECS: 273-309-3 & Flam. Lig. 3, H226:® Asp. Tox. 1, H304> Aquatic
Reg.nr.: 01-2119980606-28 Chronic 2, H4113> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
Skin Sens. 1, H317
CAS: 68213-23-0 Alcoholes grasos etoxilados C12-18 5-10%

Numero de clasificacion: 618-213-23<> Eye Dam. 1, H31&> Acute Tox. 4, H302; Aquatic
Chronic 3, H412

Mezcla de alcoholes y de hidrocarburos terpénicos 5-10%

<& Aquatic Chronic 2, H41X3> Skin Irrit. 2, H315; Eye
Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

('se continua en péagina 3)
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CAS: 112-34-5 727-§27—7byitq>gigtﬁhﬁoﬁxﬁi)ﬁe}aﬁrqu 777777777777777777777777 5-10%
EINECS: 203-961-6 < Eye Irrit. 2, H319
NUmero de clasificacién: 603-096-00-8

Reg.nr.: 01-2119475104-44

CAS: 68891-38-3 Lauril éter sulfato de sodio <5%
NLP: 500-234-8 |€> Eye Dam. 1, H31&® Skin Irrit. 2, H315; Aquatic
Reg.nr.: 01-2119488639-16 Chronic 3, H412

CAS: 8007-35-0 terpineol, acetato <2%
EINECS: 232-357-5 & Aquatic Chronic 2, H4112

Reg.nr.: 01-2119977127-29

Perfume < 3%

& Flam. Lig. 3, H2265® Asp. Tox. 1, H30&% Aquatic
Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H41&>» Skin Irrit. 2,

H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

- Indicaciones adicionales:
El texto de las indicaciones de peligro aqui irdasise puede consultar en el capitulo 16.

SECCION 4: Primeros auxilios

- 4.1 Descripcion de los primeros auxilios
- Instrucciones generalesNo dejar sin observacion a las personas afectadas.
- Tras aspiracion:Suministar aire fresco. Al haber trastornos coesélal médico.
- Tras contacto con la piel:
Quitarse de inmediato toda prenda contaminada lqmmoeéucto.
Lavar inmediatamente con agua y jabon y enjuagar. bi
En caso de irritaciones continuas de la piel, dtarsun médico.
- Tras contacto con los ojos:
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos agua corriente. En caso de trastonos persistentes
consultar un médico.
Quitarse las lentillas de contacto.
- Tras ingestion:
Si él paciente esta consciente, enjuagar la boca.
No dar de comer. No provoque vomitos
Consultar inmediatamente al médico.
- 4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y readiasNo existen mas datos relevantes disponibles.
- 4.3 Indicacion de toda atencién médica y de logaraientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

- 5.1 Medios de extincion
- Sustancias extintoras apropiadas:
Espuma
Polvo extintor
Dioxido de carbono (CO2)
- Sustancias extintoras inapropiadas por razones dgwidad: Agua a chorro lleno
- 5.2 Peligros especificos derivados de la sustandia mezclaNo existen mas datos relevantes disponibles.
-5.3 Recomendaciones para el personal de lucha caimcendios
- Equipo especial de proteccioiEquipo de proteccion individual.
- Indicaciones adicionales:
El agua de extincién contaminada debe recogerseagdgmmente y no debe entrar en el alcantarillado.

ES—
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SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

- 6.1 Precauciones personales, equipo de protecciinogedimientos de emergencia
Especial peligro de resbalamiento por productoagesaido o vertido.
Evitar contacto con piel y ojos.
- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
Evitar el vertido en la canalizacién/aguas de digiefagua subterraneas.
Al vertido en las aguas o en el alcantarilladoavéslas autoridades correspondientes.
- 6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza:
Quitar con material absorbente (arena, kieseldnaprébente de acidos, absorbente universal, serrin).
Limpiar cuidadosamente el lugar del accidente. &tetuadas las siguientes sustancias:
Agua
Verter en depdsitos apropiados de recuperaciémouaeion.
- 6.4 Referencia a otras secciones
Ver capitulo 7 para mayor informacion sobre unaimaacion segura.
Ver capitulo 8 para mayor informacion sobre equipsonal de proteccion.
Para mayor informacién sobre la eliminacién o despén, ver capitulo 13.

SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

- 7.1 Precauciones para una manipulacion segura
No mezcle este producto con otros quimicos.
Asegurar suficiente ventilacion/aspiracion en &b gle trabajo.
Evitar la formacion de aerosoles.
Se deben observar las medidas de seguridad pawanejo de productos quimicos.
- Instrucciones preventivas contra incendios y exptoges: No se requieren medidas especiales.

- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluig@sibles incompatibilidades
- Almacenamiento:
- Exigencias impuestas a locales de almacén y recitge: Conservar sélo en recipiente original.
- Indicaciones para el almacenamiento combinadéo es necesario.
- Instrucciones adicionales sobre las condicionesalmacenamiento:
Mantener el recipiente cerrado de forma estanca.
Temperatura minima de almacenamiento : -5°C
- 7.3 Usos especificos final®&& existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion inidival

- Instrucciones adicionales para el acondicionamierde instalaciones técnicas:
Prever duchas oculares y buena ventilacion erotzdds en caso de presencia constante y en grditadn
del producto.

- 8.1 Parametros de control

- Componentes con valores limites admisibles que detmmtrolarse en el puesto de trabajo:
CAS: 112-34-5 2-(2-butoxiethoxi)etanol

LEP| Valor de corta duracién: 101,2 mg/m3, 15 ppm
Valor de larga duracion: 67,5 mg/m3, 10 ppm
VLI, r

- Indicaciones adicionalesSirvieron de bases los listados vigentes en el mange la elaboracion.

- 8.2 Controles de la exposicién
- Equipo de proteccién individual:
- Medidas generales de proteccion e higiene:
Se deben observar las medidas de seguridad pawanejo de productos quimicos.
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimgméoa animales.
Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnad
Lavarse las manos antes de los descansos y atiéhtbbajo.

('se continua en péagina 5)
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Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- Proteccidn respiratoriaNo es necesario.
- Proteccién de manos:

Guantes de proteccion estan obligados (EN 374).

- Material para guantes
Guantes resistentes a los productos quimicos (EB74
La eleccién del guante adecuado no dependera Uantardel material sino también de las caractesfstie
calidad y habra diferencias de un fabricante a @&rproducto presenta un preparado compuesto riesva
sustancias y no se puede calcular de antemansistéerecia de los materiales del guante por lo gtese
debera comprobar antes de su uso.
Recomendo : Caucho nitrilico

- Tiempo de penetracion del material para guantes
El fabricante de los guantes de seguridad comp@opbaumplira los tiempos exactos de resistencéa a |
penetracion.

- Proteccion de ojos:

Gafas herméticas de proteccion estan obligadas.

- Proteccion del cuerpo:
Ropa protectora para el trabajo. Proteccion cofffd 14605). Antes de utilizar este producto seede
seleccionar equipo protector personal para el cueasandose en la tarea a ejecutar y los riesgos
involucrados y debe ser aprobado por un espeaialist

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

- 9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quinsdaasicas
- Datos generales

Aspecto: Liquido.
- Forma: Liquido transparente a ligeramente opalescente.
- Color: Amarillo-ligeramante ambarino
- Olor: Pino
Woody
-valor pH: 8,9

- Cambio de estado
Punto de fusidn/intervalo de fusion: No aplica.
Punto de ebullicién/intervalo de ebullicioriNo aplica.

- Punto de inflamacién: 46 °C
- Temperatura de auto-inflamacion: El producto no es autoinflamable.
- Propiedades explosivas: El producto no es explosivo.
- Densidad a 20 °C: 0,990 g/cm3
- Solubilidad en / miscibilidad con
agua: Soluble.
- Viscosidad:
Cinemético a 40 °C: 32 mm3/s

('se continua en pagina 6 )
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- 9.2 Otros datos Este producto no mantiene la combustion - testUZNcf.
CLP Anexo |, punto 2.6.4.5)

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

-10.1 ReactividadNo se descompone al emplearse adecuadamente.

- 10.2 Estabilidad quimica

- Destruccion térmica / condiciones a evitdido se descompone al emplearse adecuadamente.

-10.3 Posibilidad de reacciones peligrodds se conocen reacciones peligrosas.

-10.4 Condiciones que deben evitafde existen mas datos relevantes disponibles.

- 10.5 Materiales incompatiblesNlo existen méas datos relevantes disponibles.

-10.6 Productos de descomposicion peligrosos:
En condiciones normales de almacenamiento y usse nieberian formar productos de descomposicion
peligrosos.

SECCION 11: Informacion toxicoldgica

-11.1 Informacion sobre los efectos toxicolégicos
- Toxicidad agudaA la vista de los datos disponibles, no se cumfasriterios de clasificacion.
- Efecto estimulante primario:
- Corrosion o irritacion cutineas
Provoca irritacion cutanea.
- Lesiones o irritacion ocular graves
Provoca lesiones oculares graves.
- Sensibilizacion respiratoria o cutanea
Puede provocar una reaccién alérgica en la piel.
- Toxicocinética, metabolismo y distribuciddo hay otros datos disponibles actualmente.
- Efectos agudos (toxicidad aguda, irritacion y comigidad)No hay otros datos disponibles actualmente.
- Toxicidad por dosis repetidaso hay otros datos disponibles actualmente.
- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxiad para la reproduccion)
- Mutagenicidad en células germinales
A la vista de los datos disponibles, no se cumjgsriterios de clasificacion.
- CarcinogenicidadA la vista de los datos disponibles, no se cumfaereriterios de clasificacion.
- Toxicidad para la reproduccion
A la vista de los datos disponibles, no se cumigsriterios de clasificacion.
- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOEXposicidn Unica
A la vista de los datos disponibles, no se cumjgsrriterios de clasificacion.
- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOEXposicion repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumjgsmriterios de clasificacion.
- Peligro de aspiraciorA la vista de los datos disponibles, no se cumjgsrriterios de clasificacion.

SECCION 12: Informacion ecoldgica

-12.1 Toxicidad

- Toxicidad acuatica:Muy téxico para los organismos acuaticos.

- 12.2 Persistencia y degradabilidddb existen méas datos relevantes disponibles.
- 12.3 Potencial de bioacumulacié8olubilidad en agua:soluble

-12.4 Movilidad en el sueldlo existen mas datos relevantes disponibles.

-12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB

-PBT: No aplicable.

-mPmB: No aplicable.

- 12.6 Otros efectos adversbi® existen mas datos relevantes disponibles.

ES—
('se continua en péagina 7 )
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SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminéa

- 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
- Recomendacion:
Los desechos constituido por envases deben elisairge acuerdo con la legislacion vigente, prefemiehte
en colector o gestor / contratista reconocido.
No contaminar las aguas superficiales o arroyosetpnoducto o el envase utilizado.
- Cbdigo de residuo:
15 01 10* : Envases que contienen restos de suassgpeligrosas o estdn contaminados por ellas

- Embalajes sin limpiar:
- RecomendaciéniNo utilisar los envases vacios
- Solucién de limpieza recomendadAgua.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

-14.1 Nimero ONU

-ADR, IMDG, IATA UN3082
- 14.2 Designacion oficial de transporte de las Nawés Unidas )
-ADR UN3082 SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA

PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (alfa-
PINENO, DIPENTENO)

-IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (alpha-PINENE,
DIPENTENE), MARINE POLLUTANT

-1ATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (alpha-PINENE,
DIPENTENE)

- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
-ADR, IMDG, IATA

<'lll/'/‘

\\\\9 y
- Clase 9 Materias y objetos peligrosos diversos
- Etiqueta 9

- 14.4 Grupo de embalaje
-ADR, IMDG, IATA "

-14.5 Peligros para el medio ambiente: El producto contiene materias peligrosas para diang
ambiente: Pinene, dipenteno
- Contaminante marino: Simbolo (pez y arbol)
- Marcado especial (ADR): Simbolo (pez y &rbol)
- Marcado especial (IATA): Simbolo (pez y arbol)
- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios Atencion: Materias y objetos peligrosos diversos
-Numero Kemler: 90
-NUmero EMS: F-A,S-F
- 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo lllde
Convenio MARPOL vy el Cadigo IBC No aplicable.

('se continua en péagina 8)
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- Transporte/datos adicionales:

-ADR

- Cantidades limitadas (LQ) 5L

- Cantidades exceptuadas (EQ) Cadigo: E1
Cantidad neta maxima por envase interior: 30 ml
Cantidad neta maxima por embalaje exterior: 1000

- Categoria de transporte 3

- Cbdigo de restriccion del tunel E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 n

- "Reglamentacion Modelo" de la UNECE: UN 3082 SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA
PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (ALFA-
PINENO, DIPENTENO), 9, IlI

7)

ml

SECCION 15: Informacion reglamentaria

-15.1 Reglamentacion y legislacion en materia dew#tpd, salud y medio ambiente especificas para la
sustancia o la mezcla
Referencias legislativas :

- Reglamento REACh (CE) n°1907/2006 :
Sustancias Anexos XIV (autorizacién) y XVII (restiidén): ninguna sustancia esté incluida en estegam

- 15.2 Evaluacioén de la seguridad quimichina evaluacion de la seguridad quimica no se Wiadea cabo.

SECCION 16: Otra informacion \

Los datos se fundan en el estado actual de nuestnogimientos, pero no constituyen garantia algiena
cualidades del producto y no generan ninguna dgaridica contratual.
218284-K1

- Frases relevantes
H226 Liquidos y vapores inflamables.
H302 Nocivo en caso de ingestion.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestidén y peitairan las vias respiratorias.
H315 Provoca irritacion cutanea.
H317 Puede provocar una reaccién alérgica en la piel
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H319 Provoca irritacién ocular grave.
H400 Muy toxico para los organismos acuaticos.
H410 Muy téxico para los organismos acuaticos, deotes nocivos duraderos.
H411 Toéxico para los organismos acuaticos, con @faubcivos duraderos.
H412 Nocivo para los organismos acuaticos, con @aubcivos duraderos.

- Sector que expide la hoja de datddarketing

- Abreviaturas y acrénimos:
ADR: Accord européen sur le transport des marcls@sdiangereuses par Route (European Agreementioigcthe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous @eo
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commerciake®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substasic
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the&inan Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 3: Liquidos inflamables — Categoria 3

('se continua en péagina 9 )
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Acute Tox. 4: Toxicidad aguda — Categoria 4

Skin Irrit. 2: Corrosion o irritaciéon cutaneas —t€oria 2

Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritactiiay — Categoria 1

Eye Irrit. 2: Lesiones oculares graves o irritaci@milar — Categoria 2

Skin Sens. 1: Sensibilizacion cutanea — Categoria 1

Asp. Tox. 1: Peligro por aspiraciéon — Categoria 1

Aquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiegtg#ico - peligro acuéatico agudo — Categoria 1

Aquatic Chronic 1: Peligroso para el medio ambiemeatico - peligro acuético a largo plazo — Categb

Aguatic Chronic 2: Peligroso para el medio ambiemeatico - peligro acuatico a largo plazo — Catiegd

Aquatic Chronic 3: Peligroso para el medio ambiemeatico - peligro acuatico a largo plazo — Catieg®
-* Datos modificados en relacion con la versién arite

En cumplimiento del Reglamento (EC) n°® 1907/200BARH), Anexo 1l (2015/830).

Version CLP 1.1
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