
AUTOBOMBA 
TODOTERRENO LIGERA

B3L

Vehículo de primera salida.

La autobomba todoterreno ligera es un vehículo polivalente de primera salida ideado 
para intervenciones rápidas tanto en núcleos urbanos como en zonas rurales o 
forestales.

Vehículo polivalente. MTMA inferior 
a 3,5 t.

Equipo de extinción 
con diferentes 

rangos de trabajo.

Personalización 
según necesidades 

del cliente.



CARROCERÍA

Superestructura de aluminio con uniones soldadas.

Cerramiento exterior con persianas de aluminio en 
laterales y parte trasera.

Protección de techo mediante chapa de aluminio 
anodizado de 5 palillos.

DEPÓSITO DE AGUA

Con sistema de anclaje 
apto para torsiones 

elevadas.

Instalado a baja altura 
para favorecer el 

centro de gravedad.

Equipado con boca de 
hombre para su 
mantenimiento.

de 400 litros fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD)



Devanadera manual con 25 m. de manguera ½” y 
lanza con regulación de caudal.

Iluminación led para compartimentos interiores y 
foco led en puesto de bomba.

GRUPO MOTOBOMBA

Motor de combustión de gasolina de 4 tiempos, 
14 CV con arranque eléctrico.

Bomba hidráulica 50 l/min a 40 bar.

Cuadro de control en puesto de bomba

SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA

Foco rotativo del instalado sobre techo.

Sirena electrónica 3 tonos con amplificador de 100 W.

EQUIPAMIENTO AUXILIAR


