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ALTA PRESION

\EQUIPO BALDEO

I ——EQUIPO ALTA PRESION

CONDICIONES DE TRABAJO

- EQUIPO BALDEO

VALORES MEDIDOS A 2.920 RPM DE BOMBA
CIRCUITO CERRADO: 25 +1 BAR

SERVICIOS ABIERTO: 25 +1 BAR

TARADO VALVULA DE SEGURIDAD: 25 BAR

- EQUIPO ALTA PRESION

VALORES MEDIDOS A 1.450 RPM DE BOMBA:

CIRCUITO CERRADO: 0 BAR
CIRCUITO ABIERTO: 170 +5 BAR
VALVULA DE SEGURIDAD: 180 BAR

TUBERIAS Y LATIGUILLOS
TUBERIAS SIN PRESION: TUBO FLEXIBLE
TUBERIAS CON PRESION:

- LATIGUILLOS CON RESISTENCIA MINIMA DE 30 BAR PARA

EQUIPO BALDEO

- LATIGUILLOS CON RESISTENCIA MINIMA DE 250 BAR PARA

EQUIPO ALTA PRESION
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30 Filtro en Y 1 1/4" @
29 Devanadera pértiga 15m 1/2" @
28 Valvula neumatica todo/nada 300bar % MPCIAG00475
27 Valvula reguladora PULSAR ZERO D£<] -
26 Valvula de seguridad S284 WA -
25 Manometro 200 bar ? -
24 Manémetro 0-25 bar ? MPHIDR01367
22 Devanadera 20m 1/2" Alta presién @ -
21 Pértiga 360° ﬁ -
20 Bomba de alta presién 50 I/min 170 bar @ -
19 Boca de pato 0.8mm @/ MPCIAG00355
18 Reduccion 1 1/4" - 3/4" I:D] -
17 Valvula neumatica Aerflux talla Il % MPCIAG00047
—
16 Racor BCN 25 -
—
15 Devanadera 20m con manguera 3/4" @ -
14 Barra de riego trasera A B BB A -
13 Bloque aluminio m -
12 Lanza angulo variable D?I -
11 Liave bola 3/4" >0 -
10 Valvula regulatoria con actuador eléctrico D£<] MPCIAG00046
09 Valvula seguridad DN16 [ WA MPCIAG00315
08 Bomba LETRIN @ -
07 Intercambiador agua-aceite E’
06 Filtro aspiracion 2" con valvula e MPCIAG00001
05 Nivel optico 1 -
04 Filtro en "Y" 2" @ MPCIAG00732
03 Llave de bola 2" I>O<] -
[ 1]
02 Racor BCN 70 -
L ]
01 Tapén Racor BCN 70 -
]
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