e FENIKS

MANTENIMIENTO VOLVO FL 42 R516A

Item Intervalo Elemento Accion Descripcion de la accion Capacidad (L) Fluido Comentario
1 Diario Camiodn Inspeccionar Tornillos sueltos, fugas, piezas rotas o desgastadas,... N/A N/A
2 Diario Tanque de combustible Comprobar / Repostar Comprobar nivel y/o repostar segiin necesidades. 80 Diesel
3 Diario Tanque de AdBlue Comprobar / Rellenar Comprobar nivel y rellenar si procede. 32 AdBlue De acuerdo con normativa I1SO 22241-1.
4 Diario Aceite del motor Comprobar / Rellenar Comprobar nivel y rellenar si procede. 6 Volvo engine oil VDS-5 5W-40
5 Diario Aceite del motor Comprobar Comprobar la presidn de aceite del motor una vez arrancado. N/A N/A Debe estar entre 3 - 5,5 bar (300 - 550 kPa)
6 Diario Sistema de direccion Comprobar Comprobar el juego del sistema de direccién. N/A N/A
7 Diario Liquido refrigerante Comprobar / Rellenar Comprobar nivel y rellenar si procede. 13 Volvo Coolant VCS-2 50 - 60% concentrado
8 Diario Liquido limpiaparabrisas Comprobar / Rellenar Comprobar nivel y rellenar si procede. 10 -
9 Diario Rejilla radiador Comprobar / Limpiar Comporbar suciedad y Limpiar polvo/suciedad si procede. N/A N/A
10 Diario Freno de estacionamiento Comprobar Comprobar funcionamiento correcto. N/A N/A
11 Diario Panel de instrumentos Comprobar Comprobar ausencia de alarmas en panel de instrumentos. N/A N/A
12 Diario Luces Comprobar Comprobar faros delanteros, traseros, intermitentes, luces de emergencia, rotativos... N/A N/A
13 Diario Filtro de aire Limpiar Verificar ausencia de obstruccidn del filtro de aire mediante panel de instrumentos. N/A N/A Si el indicador esta en rojo debe reemplazarse el filtro.
14 Diario Sistema neumatico Comprobar Comprobar ausencia de fugas del sistema neumatico. N/A N/A
15 Semanal Sistema neumatico Purgar Purgar calderines para eliminar agua y aceites acumulados. N/A N/A
16 Mensual Nueméticos Comprobar / Sustituir Comprobar estado de los neumaticos y sustituir si procede. N/A N/A
17 Mensual Ruedas delanteras Comprobar Comprobar la presidn de las ruedas delanteras. N/A N/A
18 Mensual Ruedas traseras Comprobar Comprobar la presion de las ruedas traseras. N/A N/A
19 Mensual Baterias Comprobar Comprobar estado de las bornas de las baterias. N/A N/A Limpias y sin corrosién.
20 20,000 km /3 meses | Camion Engrasar f:ri;?szlretsrzr;slr:E;otr::izlc.ﬁrdan, juntas de eje motriz, rodamientos ruedas traseras y delanteras, ) Grasa multiuso EP2 :grj:ev :a::ecg(:rloltslicgnc.on5|stenC|a NLGI 2, aditivos EP, resistente al
21 20.000 km / 3 meses  |Correa del alternador Comprobar /Ajustar Comprobar el estado de la correa del alternador y ajustar tension si procede. N/A N/A
22 20.000 km / 3 meses  |Suspension delantera Comprobar Comprobar estado de la suspension delantera. N/A N/A
23 20.000 km / 3 meses  [Suspension trasera Comprobar Comprobar estado de la suspensién trasera. N/A N/A
24 20.000 km / 3 meses  |Baterias Limpiar Limpiar bornas de ba bateria. N/A N/A
25 40.000 km / 6 meses  |Tuercas de las ruedas Comprobar Comprobar el asiento fijo de las tuercas de las ruedas (Par de apiete) N/A N/A
26 40.000 km / 6 meses  |Tanque de combustible Drenar Drenar tanque de combustible para expulsar sedimentos, agua e impurezas. 80 N/A
27 40.000 km / 6 meses  |Sistema direccién delantera Comprobar Comprobar estado del sistema de direccidn delantera. N/A N/A
28 40.000 km / 6 meses  |Sistema direccidn trasera Comprobar Comprobar estado del sistema de direccidn trasera. N/A N/A
29 40.000 km / 6 meses  |Aceite basculante de cabina Comprobar / rellenar Comprobar el nivel de aceite de la bomba hidraulica de abatimiento de cabina y rellenar si procede. 1 ATF tipo Dexron Il
30 80.000 km/ 12 meses |Decantador de agua Limpiar Limpiar el decantador de agua. N/A N/A junto con el cambio de aceite
31 80.000 km/ 12 meses  |Frenos Comprobar / Sustituir Comprobar estado de los frenos y sustituir si procede. N/A N/A
32 80.000 km/ 12 meses  [Filtro de aire Sustituir Sustituir el elemento principal del filtro de aire. N/A N/A
33 80.000 km/ 12 meses  |Aceite del motor Cambiar Cambiar aceite del motor. 17 Volvo engine oil VDS-55W-40
34 80.000 km/ 12 meses  |Filtro de aceite Sustituir Sustituir el filtro de aceite. N/A N/A
35 80.000 km/ 12 meses  |Filtro de combustible Sustituir Sustituir filtro de combustible. N/A N/A
36 80.000 km/ 12 meses  |Filtro de aire acondicionado Sustituir Sustituir el filtro de aire acondicionado. N/A N/A
37 80.000 km / 12 meses |Sistema neumatico Sustituir Sustituir cartucho del secador de aire N/A N/A
38 120.000 km / 24 meses |Correa del alternador Sustiituir Sustituir correa del alternador. N/A N/A
39 180.000 km/ 36 meses |Aceite caja de cambios Sustituir Sustituir aceite de la caja de cambios. 15 Volvo Transmission Oil 97342
40 180.000 km / 36 meses |Aceite diferencial eje trasero Sustituir Sustituir aceite del diferencial del eje trasero. 12 Volvo Transrr;i;;i;: Oil97312 0
41 180.000 km / 36 meses |Servodireccion Sustituir Sustituir aceite de la servodireccion. 5 ATF tipo Dexron l|
42 180.000 km / 36 meses |Frenos Sustituir Sustituir pastillas de freno. N/A N/A E: Zi:zzr:;:ﬁ:gzv;slazz;orar\e/isa:i}.cuadro de instrumentos cuando
43 210.000 km / 48 meses |[Sistema de refrigeracion Enjuagar / Sustituir Enjuagar el sistema de refrigeracion y sustituir el refrigerante. 13 Agua destilada




