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M0741224TFT-2 SERIES
Operating and Assembly Instructions

AUDIOBUS S.L. IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, SPECIAL, OR PUNITIVE 
DAMAGES, OR OTHER DAMAGE ARISING OUT OF THE USE OF, OR 
INABILITY TO USE, THIS PRODUCT. THIS INCLUDES DAMAGE TO 
PROPERTY AND, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, DAMAGES FOR 
PERSONAL INJURY AND DEATH.

AudioBus Camera Monitor Systems enable drivers to control 
their behaviour in real-time and see the blind spots of the back 
and side parts of the vehicle, offering a clear vision in order to 
manoeuvre and drive safely with the extra application for video 
surveillance inside of the vehicle.

Thank you for purchasing our product. To enjoy the features 
of this device and to ensure years of trouble free operation, 
please read this manual carefully and follow the instructions.

All drawings are indicative only.
Subject to technical modification. 

	▷ Improve visibility over vehicle mirrors and increase security
	▷ Sun Shield
	▷ Multi-language Menus
	▷ Auto-switching PAL/NTSC
	▷ Built-in speaker
	▷ On screen menu

Safety Information and Warnings

	 This equipment was designed to be powered by 	
	 a voltage rating between 10 and 30 VDC. Do not 		
	 power it with voltages outside this range.

Do not open nor try to repair this equipment, and do not 
replace any parts inside it.
Do not insert or allow any objects (Metallic parts, bolts, 
washers, swarf, etc.), or any kind of liquids (water, beverages, 
oils or other cleaning fluids) to penetrate the unit.
Immediately turn off the unit in any of these situations:

	▷ If smoke or unusual odour occurs.
	▷ If objects have fallen into, or liquid has been spilled into the 	

	 unit.
	▷ If the unit has been exposed to rain or has become wet. 

Secure the monitor in such a way that it cannot become loose 
under any circumstances (sudden braking, accidents) and 
cause injuries to the occupants of the vehicle.
Do not install the monitor in effective range of air bags as this 
could cause injury if the air-bags are triggered.
Do not reverse vehicle while relying only on the monitor 
image.

Contents
	▷ Monitor unit
	▷ Cable harness
	▷ Remote controller
	▷ U-shaped bracket with 4 Allen bolts and 4 clamping wing knobs

The following control elements are located on the monitor 
and its cable harness:

1.	 Monitor unit.
2.	 Monitor fixing bolts and knobs.
3.	 U-shaped mounting bracket.
4.	 Main cable and connector.
5.	 HDMI connector.
6.	 POWER: Turn ON/OFF the unit.
7.	 Up arrow: Up selection.
8.	 Down arrow: Down selection.
9.	 Image rotation option.
10.	 MENU: Switch Main Menu.
11.	 V1/V2: V1, HDMI, VGA selection. (HDMI only available).

Overview

Main Features

Product Description

①

②

③

④ ⑦⑥

⑤

⑧⑨⑩⑪
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Operating and Assembly Instructions

CAUTION
	
SECURE THE MONITOR IN SUCH A WAY THAT IT CANNOT BECOME LOOSE UNDER ANY CIRCUMSTANCES 
(SUDDEN BRAKING, ACCIDENTS) AND CAUSE INJURIES TO THE OCCUPANTS OF THE VEHICLE.

Assembly Procedure

Surface Mount U-Bracket

Assembly Procedure

Monitor Mounting Bracket (as optional)

Choose a suitable mounting surface and ensure nothing 
can be damaged behind, then install the monitor stand with 
screws and double side adhesive tape as per the picture.

Set the monitor on the 
dashboard bracket and secure 

it with the knurled nut.

Choose a suitable mounting surface and ensure nothing can 
be damaged behind, then install the monitor U bracket with 
screws and double side adhesive tape as per the picture.

Set the monitor on the dashboard bracket and 
secure it with the 2 allen bolts and 2 clamping wing 
knobs provided .
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Installation Procedure

Connecting the Power Cable

Connect the power cable connector, into an 12/24VDC power 
source. The monitor powers up automatically.

Connecting the HDMI Cable

Connect the HDMI input cable to the HDMI output source.

Colour

Brightness, Contrast, Co9lour Temperature, VCom and Auto 
DImmable adjustments.

Adjust

Display adjustment options: Auto Configuration, Horizontal 
and Vertical position, Phase, Clock.

OSD

On Screen Display values configuration such as Language, H/V 
position and transparency.

Function

Reset to factory settings, sleep, blue screen when there is no 
signal present, Sharpness and screen rotation.

Sound

Volume adjustment.

POWER ON/OFF:
	▶ Press [POWER] button or add power cable. Once ON, it will 

display the last selected mode before switching OFF, in this 
case HDMI source.

Operating the Monitor

Dimensions

Settings
Press [ MENU ] button from the unit to calls up the parameters 
for setting. The parameters are distributed over different pages 
in the following order:

	▷ Colour
	▷ Screen Position
	▷ OSD (On Screen Display)
	▷ Function
	▷ Sound

Product Specifications
	▷ Screen Type: TFT-LCD
	▷ Screen size diagonal: 7 inch 16 : 9
	▷ Number of Pixels: 1024(RGB)*600(pixel)
	▷ Screen backlight: LED
	▷ Brightness: 500cd/m2
	▷ Active Display Area: 155.08(W)×85.00(H)mm
	▷ Viewing angle: 85/85/85/85(L/R/U/D)
	▷ Power supply: DC12V -24V
	▷ Power Consumption: 6W
	▷ Signal interface(s): AV1 / AV2
	▷ Video System: PAL / NTSC Auto
	▷ Language Menus: Totally 8 languages, like Chinese/English/

Russian/French etc
	▷ Operation Method Full function keys
	▷ Image rotation: upper / lower / left / right
	▷ Operation Temperature: - 20 to 70ºC
	▷ Outline Dimension 178×117×27 mm
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Instrucciones de Instalación y Funcionamiento

AUDIOBUS SL NO ES RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO 
DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, CONSECUENTE, 
EJEMPLAR, ESPECIAL O PUNITIVO, U OTRO DAÑO 
DERIVADO DEL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE 
PRODUCTO. ESTO INCLUYE DAÑO A LA PROPIEDAD Y, EN 
LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, DAÑOS POR LESIONES 
PERSONALES Y LA MUERTE

La serie AudioBus de sistemas de monitor y cámaras elimina 
los puntos muertos de la parte de atrás y los laterales del 
vehículo ofreciendo al conductor una mayor visión para 
realizar las maniobras y seguridad en la conducción con 
la aplicación extra de utilizarse para vigilancia interna del 
vehículo.

	▷ Mejora la visibilidad por encima de los retrovisores del 		
	 vehículo y aumenta la seguridad

	▷ Visera
	▷ Menús multilenguaje
	▷ Conmutación automática PAL/NTSC
	▷ Altavoz integrado
	▷ Menú en pantalla (OSD)

Contenido
	▷ Unidad principal
	▷ Cableado
	▷ Mando a distancia
	▷ Soporte en forma de U con 4 tornillos Allen y 4 de mariposa de 	

	 sujeción

Los siguientes elementos de control se encuentran en la 
parte frontal y el cableado:

1.	 Unidad de monitor.
2.	 Pernos de fijación.
3.	 Soporte de montaje en forma de U.
4.	 Cable principal y conector.
5.	 Conector HDMI.
6.	 POWER: Enciende y apaga la unidad.
7.	 Flecha arriba: Selección hacia arriba.
8.	 Flecha abajo: Selección hacia abajo.
9.	 Opción de rotación de la imagen.
10.	 MENÚ: Cambiar el menú principal.
11.	 V1/V2: Selección V1, HDMI, VGA. (HDMI sólo disponible).

Introducción

Características principales

Descripción del producto

①

②

③

④ ⑦⑥

⑤

⑧⑨⑩⑪

Advertencias e Información de Seguridad

	 Este equipo ha sido diseñado para ser alimentado 		
	 con tensión nominal entre 10 y 30 VCC. No alimentar 	
	 con voltajes fuera de este rango.

No abra ni intente reparar este equipo, y no reemplace ninguna 
pieza en su interior.
No inserte ni permita que ningún objeto (piezas metálicas, pernos, 
arandelas, virutas, etc) ni ningún tipo de líquido (agua, bebidas, 
aceites u otros líquidos de limpieza) penetren en la unidad.
Apague inmediatamente la unidad en cualquiera de estas 
situaciones:

	▶ Si se produce humo u olor inusual.

	▶ Si han caído objetos o se ha derramado líquido dentro de la unidad.

	▶ Si la unidad ha estado expuesta a la lluvia o se ha mojado. 

Asegure y fije la unidad de tal manera que no pueda aflojarse bajo 
ninguna circunstancia (frenadas bruscas, accidentes) y causar 
lesiones a los ocupantes del vehículo.
No instale el monitor en el área de los airbags, ya que esto podría 
causar lesiones si se activan.
No realice la maniobra  de marcha atrás del vehículo mientras confía 
únicamente en la imagen del monitor.

Gracias por adquirir nuestro producto. Para disfrutar de las funciones 
de este dispositivo y garantizar años de funcionamiento sin problemas, 
lea este manual detenidamente y siga las instrucciones.

Todos los dibujos son meramente indicativos.
Sujeto a modificaciones técnicas.
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PRECAUCIÓN
	
ASEGURE EL MONITOR DE FORMA QUE NO PUEDA SOLTARSE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA 
(FRENAZOS BRUSCOS, ACCIDENTES) Y CAUSAR LESIONES A LOS OCUPANTES DEL VEHÍCULO.

Procedimiento de montaje

Soporte en U de montaje en superficie

Procedimiento de montaje

Soporte de montaje del monitor (opcional)

Elija una superficie de montaje adecuada y asegúrese de 
que nada pueda dañarse por detrás; a continuación, instale 
el soporte del monitor con tornillos y cinta adhesiva de doble 
cara, tal como se indica en la imagen.

Coloca el monitor en el soporte 
del salpicadero y fíjalo con la 

tuerca moleteada.

Elija una superficie de montaje adecuada y asegúrese de que 
nada pueda dañarse por detrás, luego instale el soporte en U 
del monitor con tornillos y cinta adhesiva de doble cara según 
la imagen.

Coloque el monitor en el soporte del salpicadero 
y fíjelo con los 2 tornillos Allen y los 2 pernos de 
mariposa de sujeción suministrados .
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Instrucciones de Instalación y Funcionamiento

Procedimiento de instalación

Conexión del cable de alimentación

Conecte el conector del cable de alimentación a una fuente 
de alimentación de 12/24 VCC. El monitor se enciende 
automáticamente.

Conexión del cable HDMI

Conecte el cable de entrada HDMI a la fuente de salida HDMI.

Color

Ajustes de brillo, contraste, temperatura de color, VCom y Auto 
Dimmable.

Ajuste

Opciones de ajuste de la pantalla: Configuración automática, 
Posición horizontal y vertical, Fase, Reloj.

OSD

Configuración de los valores de visualización en pantalla, como 
el idioma, la posición H/V y la transparencia.

Función

Restablecer valores de fábrica, suspensión, pantalla azul 
cuando no hay señal, nitidez y rotación de pantalla.

Sonido

Ajuste del volumen.

ENCENDIDO/APAGADO:
	▶ Pulse el botón [POWER] o añada el cable de alimentación. 

Una vez encendido, mostrará el último modo seleccionado 
antes de apagarse, en este caso la fuente HDMI.

Manejo del monitor

Dimensiones

Ajustes
Pulse la tecla [ MENU ] del aparato para acceder a los 
parámetros de ajuste. Los parámetros se distribuyen en 
diferentes páginas en el siguiente orden:

	▷ Color
	▷ Posición de la pantalla
	▷ OSD (menú en pantalla)
	▷ Función
	▷ Sonido

Especificaciones del producto
	▷ Tipo de pantalla: TFT-LCD
	▷ Diagonal de pantalla: 7 pulgadas 16 : 9
	▷ Número de píxeles: 1024(RGB)*600(píxel)
	▷ Retroiluminación de pantalla: LED
	▷ Brillo: 500cd/m2
	▷ Área de visualización activa: 155.08(ancho)×85,00(alto)mm
	▷ Ángulo de visión: 85/85/85/85(I/D/A/AB)
	▷ Fuente de alimentación: DC12V -24V
	▷ Consumo de energía: 6W
	▷ Interfaz(es) de señal: AV1 / AV2
	▷ Sistema de vídeo: PAL / NTSC Auto
	▷ Menús en otros idiomas: Total 8 idiomas, como chino/inglés/	

	 ruso/francés, etc
	▷ Método de funcionamiento con todas las teclas
	▷ Rotación de la imagen: superior / inferior / izquierda / 		

	 derecha
	▷ Temperatura de funcionamiento: - 20 a 70ºC
	▷ Dimensiones exteriores 178×117×27 mm
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